NORTH SEA 73230 - ATF POWER MV
wnkw_ Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 sendret ved forordning (EU) 2020/878
Udgivelsesdato: 06-07-2012 Revideret den: 17-08-2020 Erstatter version fra: 16-08-2019 Version: 1.5

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produktidentifikator

Produktets form . Blanding
Produktnavn : 73230 - ATF POWER MV
Produktkode : 73230

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarades

1.2.1. Relevante identificerede anvendelser

Vigtigste anvendelseskategori . Erhvervsmaessig anvendelse,Forbrugeranvendelse

1.2.2. Anvendelser der frarades

Ingen tilgeengelige oplysninger
1.3. Neermere oplysninger om leverandgren af sikkerhedsdatabladet

ReinhardOil.dk ApS

Cottagevej 11, 1.

2900 Hellerup

Danmark

+4570 26 70 07

Mail@reinhardoil.dk - www.reinhardoil.dk

1.4. Ngdtelefon

Ngdtelefonnummer : +31 (0)786527652
Mandag til fredag: 9:00 til 16:00 (CET)

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering ifglge Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Ikke klassificeret

Fysisk-kemiske, sundhedsmeessige og miljgmaessige skadevirkninger
Os bekendt udger dette produkt ingen seerlig risiko under forudsaetning af, at de almene arbejdshygiejniske regler overholdes.

2.2. Meerkningselementer

Meerkning ifglge Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

EUH-seetninger : EUH208 - Indeholder reaktionsprodukt af polyethylen-polyamin-(C16-C18)-alkylamider og
monothio-(C2)-alkyl phosphonater, 1,1'-[iminobis(ethyleneiminoethylene)]bis[3-
(octadecenyl)pyrrolidine-2,5-dione(64051-50-9). Kan udlgse allergisk reaktion.
EUH210 - Sikkerhedsdatablad kan p& anmodning rekvireres.

www.ReinhardOil.dk - T: 70267007

2.3. Andre farer

Blandingen indeholder ikke stof(fer), der er medtaget pa listen oprettet i overensstemmelse med artikel 59, stk. 1, i REACH for at have
hormonforstyrrende egenskaber eller er identificeret som havende hormonforstyrrende egenskaber i overensstemmelse med kriterierne i
Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605

PUNKT 3: Sammensaetning af/oplysning om indholdsstoffer

3.1. Stoffer

Ikke anvendelig
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73230 - ATF POWER MV
Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 sendret ved forordning (EU) 2020/878

3.2. Blandinger

Navn Produktidentifikator % Klassificering ifglge Forordning
(EF) nr. 1272/2008 [CLP]
destillater (raolie),; hydrogenbehandlede tunge CAS nr: 64742-54-7 =75 Asp. Tox. 1, H304
paraffin-; uspecificeret baseolie EC-nummer: 265-157-1
stof med nationale graenseveerdier for EC Index nummer: 649-467-
erhvervsmaessig eksponering (BE, BG, CZ, DK, HR, | 00-8
NL, NO); stof med en EF-graenseveerdi for REACH-nr: 01-2119484627-
erhvervsmaessig eksponering 25
reaktionsprodukt af polyethylen-polyamin-(C16-C18)- | EC-nummer: 417-450-2 05-1 Skin Irrit. 2, H315
alkylamider og monothio-(C2)-alkyl phosphonater EC Index nummer: 650-042- Eye Irrit. 2, H319
stof med en EF-graenseveerdi for erhvervsmaessig 00-4 Skin Sens. 1, H317
eksponering REACH-nr: 01-0000016426- Aquatic Chronic 3, H412
70
1,1'-[iminobis(ethyleneiminoethylene)]bis[3- CAS nr: 64051-50-9 01-1 Skin Sens. 1B, H317
(octadecenyl)pyrrolidine-2,5-dione EC-nummer: 264-637-8 Aquatic Chronic 3, H412
REACH-nr: 01-2120750265-
57

Fuld tekst for H- og EUH-erkleeringer: se afsnit 16

PUNKT 4: Fagrstehjeelpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af fgrstehjeelpsforanstaltninger

Farstehjeelp generelt . Giv aldrig en bevidstlgs person noget gennem munden. Ved ubehag, kontakt leegen (vis
hvis muligt etiketten).

. Flyt personen til et sted med frisk luft og sgrg for, at vejrtraekningen lettes. Giv den bergrte
person mulighed for at indande frisk luft. Hold den tilskadekomne i ro.

. Fjern forurenede kleeder og vask alle udsatte hudomrader med mild saebe og vand,
efterfulgt af skylning med varmt vand. Vask huden med store maengder vand.

. Skyl omgéende med store maengder vand. Sgg leegehjeelp, hvis smerte eller radme er
vedvarerende. Skyl gjnene med vand for en sikkerheds skyld.

. Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning. Sag omgéende lzegehjeelp. | tilfeelde af ubehag
ring til en giftinformation eller en laege.

Farstehjeelp efter indanding
Farstehjeelp efter hudkontakt
Farstehjeelp efter gjenkontakt

Farstehjeelp efter indtagelse

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, bade akutte og forsinkede

Symptomer/virkninger : Forventes ikke at udggre nogen fare under normale anvendelsesforhold.

4.3. Angivelse af om gjeblikkelig leegehjeelp og seerlig behandling er ngdvendig

Giv symptomatisk behandling.

PUNKT 5: Brandbekaempelse

5.1. Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler
Uegnede slukningsmidler

: Skum. Tart pulver. Carbondioxid (kuldioxid). Vandspray. Sand.
. Brug ikke en kraftig vandstrgm.

5.2. Seerlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen
Farlige nedbrydningsprodukter i tilfeelde af brand . Kan afgive giftig rag.
5.3. Anvisninger for brandmandskab

. Afkgl udsatte beholdere med forstgvet vand eller vandtage. Udvis forsigtighed ved
bekeempelse af enhver kemisk brand. Undgd, at slukningsvaesker forurener miljget.

Brandslukningsinstruktioner
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73230 - ATF POWER MV
Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 sendret ved forordning (EU) 2020/878

Beskyttelse under brandslukning . Ga ikke ind pa brandomradet uden passende beskyttelsesudstyr, inklusive dndedraetsvaern.
Forsag ikke at gribe ind uden egnede vaernemidler. R@gdykkerudstyr. Komplet beskyttelses
taj.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige veernemidler og ngdprocedurer

6.1.1. For ikke-indsatspersonel

Ng@dprocedurer . Udluft spildomradet. Evakuer ungdvendigt personale.

6.1.2. For indsatspersonel

Beskyttelsesudstyr . Forsgg ikke at gribe ind uden egnede veernemidler. Renggringspersonalet bgr benytte
forsvarligt beskyttelsesudstyr. For yderligere oplysninger henvises til afsnit 8: Kontrol af
eksponeringen - personlige veernemidler.

Ngdprocedurer . Udluft omradet.

6.2. Miljgbeskyttelsesforanstaltninger

Undga udledning til miliget. Undga, at produktet kommer i kloakken og i drikkevand. Underret myndighederne, hvis vaesken traenger ned i kloakker
eller ud i vandigb.

6.3. Metoder og udstyr til inddeemning og oprensning

Renggringsprocedurer . Spildt vaeske opsamles med et absorptionsmiddel. Spildt produkt opsuges hurtigst muligt
med inaktive faste stoffer, fx ler eller diatoméjord. Udslip opsamles. M& ikke opbevares i
neerheden af andre materialer.

Andre oplysninger . Materialer og faste rester skal bortskaffes til godkendt center.

6.4. Henvisning til andre punkter

Se afsnit 8. Eksponeringskontrol/personlige veernemidler. For yderligere oplysninger henvises til afsnit 13.

PUNKT 7: Handtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker handtering

Forholdsregler for sikker handtering . Sgrg for god ventilation pa arbejdspladsen. Brug personligt beskyttelsesudstyr. Vask
haenderne og andre eksponerede steder med mild seebe og vand, inden der spises, drikkes
eller ryges, samt ved arbejdets ophgr. Serg for god ventilation i arbejdsomradet for at
forhindre dannelsen af dampe.

Handteringstemperatur : £40°C

Hygiejniske foranstaltninger . Der ma ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt. Vask altid haender
efter handtering af produktet.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Lagerbetingelser . M& kun opbevares i originalbeholderen pa et kgligt, godt ventileret sted og adskilt fra:
Direkte sollys, Varmekilder. Hold beholderen lukket, nar den ikke er i brug. Opbevares pa et
godt ventileret sted. Opbevares kaligt.

Uforenelige produkter . Steerke baser. Steerke syrer.

Uforenelige materialer : Antaendelseskilder. Direkte sollys.

www.ReinhardOil.dk - T: 70267007

7.3. Seerlige anvendelser

Ingen tilgeengelige oplysninger

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige veernemidler

8.1. Kontrolparametre

8.1.1 Nationale graenseveerdier for erhvervsmaessig eksponering og biologiske greenseveerdier
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73230 - ATF POWER MV
Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 sendret ved forordning (EU) 2020/878

destillater (rdolie),; hydrogenbehandlede tunge paraffin-; uspecificeret baseolie (64742-54-7)

EU - Vejledende greenseveerdi for arbejdsmaessig eksponering (IOEL)

IOEL TWA ‘ 5 mg/m?

Danmark - Graenseveerdier for erhvervsmeessig eksponering

OEL TWA[1] ‘ 1

reaktionsprodukt af polyethylen-polyamin-(C16-C18)-alkylamider og monothio-(C2)-alkyl phosphonater

EU - Vejledende greenseveerdi for arbejdsmaessig eksponering (IOEL)

IOEL TWA 10 mg/m?

IOEL STEL 5 mg/m?3

8.1.2. Anbefalede malemetoder

Ingen tilgeengelige oplysninger

8.1.3. Der dannes luftforurenende stoffer
Ingen tilgeengelige oplysninger

8.1.4. DNEL-veerdier og PNECveerdier
Ingen tilgeengelige oplysninger

8.1.5. Kontrolbanding

Ingen tilgeengelige oplysninger

8.2. Eksponeringskontrol

8.2.1. Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol
Ingen tilgeengelige oplysninger

8.2.2. Personlige veernemidler

Personlige veernemidler symbol(er):

8.2.2.1. Beskyttelse af gjne og ansigt

Ingen tilgeengelige oplysninger
8.2.2.2. Hudveern

Beskyttelse af krop og hud:

Brug egnet beskyttelsesbeklaedning

8.2.2.3. Andedreaetsbeskyttelse

Ingen tilgeengelige oplysninger

8.2.2.4. Farer ved opvarmning

Ingen tilgeengelige oplysninger

8.2.3. Begreensning og overvagning af miljgeksponeringen
Begraensning og overvagning af miljgeksponeringen:
Undga udledning til miljget.

Andre oplysninger:
Der ma ikke spises, drikkes eller ryges under brugen.
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73230 - ATF POWER MV
Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 sendret ved forordning (EU) 2020/878

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundleeggende fysiske og kemiske egenskaber

Tilstandsform . Flydende
Farve . Farvelgst.

Lugt : Karakteristisk.
Lugtgraense . lkke tilgeengeligt
Smeltepunkt . lkke anvendelig
Frysepunkt : -48°C
Kogepunkt . lkke tilgeengeligt
Braendbart . lkke braendbar.

Eksplosionsgraenser

Nedre eksplosionsgraense (LEL)
@vre eksplosionsgraense (UEL)
Flammepunkt
Selvanteendelsestemperatur
Nedbrydningstemperatur

pH . Ikke tilgeengeligt
Viskositet, kinematisk ;37 mm3/s @40°C
Oplgselighed . uoplgselig i vand.
Fordelingskoefficient n-octanol/vand (Log Kow) . Ikke tilgeengeligt
Damptryk : Ikke tilgeengeligt
Damptryk ved 50 °C . Ikke tilgeengeligt
Massefylde : 852 kg/m® @15°C

Relativ massefylde

Relativ dampteethed ved 20 °C
Partikelstarrelse:
Partikelstarrelsesfordeling
Partikelform

Partikelformet forhold

Partikel aggregeringstand
Partikel agglomerationstilstand
Partikelspecifikt overfladeareal
Partikelstgvafgivelse

9.2. Andre oplysninger

9.2.1. Oplysninger vedrgrende fysiske fareklasser

Ingen tilgeengelige oplysninger
9.2.2. Andre sikkerhedskarakteristika

Ingen tilgeengelige oplysninger

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Produktet er ikke reaktivt under normale anvendelses-, opbevarings- og transportforhold.

10.2. Kemisk stabilitet

Ikke fastsat.

10.3. Risiko for farlige reaktioner

Ikke fastsat.

10.4. Forhold, der skal undgas

. lkke tilgeengeligt
. lkke tilgeengeligt
. lkke tilgeengeligt
: >200°C

. Ikke tilgeengeligt
. Ikke tilgeengeligt

. Ikke tilgeengeligt
: Ikke tilgeengeligt
. lkke anvendelig
. lkke anvendelig
. lkke anvendelig
. lkke anvendelig
. lkke anvendelig
. lkke anvendelig
. lkke anvendelig
. lkke anvendelig

Direkte sollys. Ekstremt hgje eller ekstremt lave temperaturer.

10.5. Materialer, der skal undgas

Steerke syrer. Steerke baser.
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73230 - ATF POWER MV
Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 sendret ved forordning (EU) 2020/878

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

rgg. Carbonmonoxid. Carbondioxid (kuldioxid).

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akut toksicitet (oral)
Akut toksicitet (hud)
Akut toksicitet (indanding)

. Ikke klassificeret
. Ikke Kklassificeret
. Ikke klassificeret

destillater (raolie),; hydrogenbehandlede tunge paraffin-; uspecificeret baseolie (64742-54-7)

LD 50 oral (rotte)

> 5000 mg/kg kropsveegt

LD50 hud kanin

> 5000 mg/kg

LC50 Indanding - Rotte (Dampe)

> 5,53 mg/l/4h

reaktionsprodukt af polyethylen-polyamin-(C16-C18)-alkylamider og monothio-(C2)-alkyl phosphonater

LD 50 oral (rotte)

> 2000 mg/kg

LD50 hud kanin

> 2000 mg/kg kropsvaegt Animal: other:Rabbit (New Zealand White)

Hudaetsning/-irritation
Andre farer

Alvorlig gjenskade/gjenirritation
Andre farer

Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering
Andre farer

Kimcellemutagenicitet
Andre farer

Carcinogenicitet
Andre farer

Reproduktionstoksicitet
Andre farer

Enkel STOT-eksponering
Andre farer

Gentagne STOT-eksponeringer
Andre farer

. Ikke klassificeret
. Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at veere

opfyldt

. Ikke klassificeret
. Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vaere

opfyldt

. Ikke klassificeret

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at veere
opfyldt

. lkke klassificeret
. Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at veere

opfyldt

. lIkke klassificeret
. Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at veere

opfyldt

. Ikke klassificeret
. Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at veere

opfyldt

. Ikke klassificeret
. Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at veere

opfyldt

. lIkke klassificeret
. Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at veere

opfyldt

destillater (raolie),; hydrogenbehandlede tunge paraffin-; uspecificeret baseolie (64742-54-7)

LOAEL (oral, rotte, 90 dage)

125 mg/kg kropsveegt

Aspirationsfare
Andre farer

. Ikke klassificeret
. Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vaere

opfyldt

73230 - ATF POWER MV

Viskositet, kinematisk

37 mm?s @40°C

11.2. Oplysninger om andre farer

11.2.1. Hormonforstyrrende egenskaber

Ingen tilgeengelige oplysninger
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73230 - ATF POWER MV
Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 sendret ved forordning (EU) 2020/878

11.2.2. Andre oplysninger

Potentielle skadelige helbredsvirkninger pa
mennesker og mulige symptomer

. Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at veere
opfyldt

PUNKT 12: Miljgoplysninger

12.1. Toksicitet

Miljg - generelt

Farlig for vandmiljget, kortvarig (akut)
Farlig for vandmiljget, langtidsfare (kronisk)

. Produktet betragtes som ikke giftigt for vandlevendeorganismer, og forarsager ingen

ugnskede langtidsvirkninger i miljget.

. Ikke klassificeret
. Ikke klassificeret

destillater (rdolie),; hydrogenbehandlede tunge paraffin-; uspecificeret baseolie (64742-54-7)

LC50 - Fisk [1]

> 100 mg/l Pimephales promelas

ECS50 - Skaldyr [1]

> 10000 mg/l Daphnia magna

NOEC kronisk, fisk

1000 mg/lI Oncorhynchus mykiss

NOEC kronisk, skaldyr

10 mg/l Daphnia magna

NOEC kronisk, alger

> 100 mg/l Pseudokirchneriella subcapitata

reaktionsprodukt af polyethylen-polyamin-(C16-C18)-alkylamider og monothio-(C2)-alkyl phosphonater

EC50 72h - Alger [1]

22 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names:

Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum)

1,1'-[iminobis(ethyleneiminoethylene)]bis[3-(octadecenyl)pyrrolidine-2,5-dione (64051-50-9)

LC50 - Fisk [1]

> 100 mg/I Oncorhynchus mykiss

ECS50 - Skaldyr [1]

73,4 mg/l

ErC50 alger

> 100 mg/I Pseudokirchneriella subcapitata

12.2. Persistens og nedbrydelighed

73230 - ATF POWER MV

Persistens og nedbrydelighed

Ikke fastsat.

destillater (raolie),; hydrogenbehandlede tunge paraffin-; uspecificeret baseolie (64742-54-7)

Persistens og nedbrydelighed

Ikke let bionedbrydeligt.

Bionedbrydning

31 % 28 d OECD 301F

reaktionsprodukt af polyethylen-polyamin-(C16-C18)-alkylamider og monothio-(C2)-alkyl phosphonater

Persistens og nedbrydelighed

Ikke let bionedbrydeligt.

Bionedbrydning

0,284 % 28D, OECD TG 301 B

1,1'-[iminobis(ethyleneiminoethylene)]bis[3-(octadecenyl)pyrrolidine-2,5-dione (64051-50-9)

Bionedbrydning

‘ 0,02 % OECD 301 B

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

73230 - ATF POWER MV

Bioakkumuleringspotentiale

‘ Ikke fastsat.

destillater (raolie),; hydrogenbehandlede tunge paraffin-; uspecificeret baseolie (64742-54-7)

Fordelingskoefficient n-octanol/vand (Log Kow)

‘3,9—6
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73230 - ATF POWER MV
Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 sendret ved forordning (EU) 2020/878

reaktionsprodukt af polyethylen-polyamin-(C16-C18)-alkylamider og monothio-(C2)-alkyl phosphonater

Fordelingskoefficient n-octanol/vand (Log Pow) >6,5

1,1'-[iminobis(ethyleneiminoethylene)]bis[3-(octadecenyl)pyrrolidine-2,5-dione (64051-50-9)

Biokoncentrationsfaktor (BCF REACH) > 2000

Fordelingskoefficient n-octanol/vand (Log Pow) >13

12.4. Mobilitet i jord

reaktionsprodukt af polyethylen-polyamin-(C16-C18)-alkylamider og monothio-(C2)-alkyl phosphonater

Miljg - jord Adsorberes i jorden.

1,1'-[iminobis(ethyleneiminoethylene)]bis[3-(octadecenyl)pyrrolidine-2,5-dione (64051-50-9)

Miljg - jord Adsorberes i jorden.

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering
Ingen tilgeengelige oplysninger

12.6. Hormonforstyrrende egenskaber
Ingen tilgaengelige oplysninger

12.7. Andre negative virkninger

Andre farer . Undgé udledning til miljget.

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling

: Bortskaf indholdet/beholderen ifglge den godkendte affaldsindsamlers
sorteringsanvisninger.

Metoder til affaldsbehandling

Produkt/Emballage-bortskaffelse

Miljg - affald . Undgé udledning til miljget.

. Destrueres i overensstemmelse med gaeldende lokale/nationale sikkerhedsregler.

PUNKT 14: Transportoplysninger

| overensstemmelse med ADR / IMDG / IATA/ ADN / RID

ADR IMDG IATA ADN

RID

14.1. UN-nummer eller ID-nummer

Ikke anvendelig ‘ Ikke anvendelig ‘ Ikke anvendelig ‘ Ikke anvendelig ‘

Ikke anvendelig

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

Ikke anvendelig ‘ Ikke anvendelig ‘ Ikke anvendelig ‘ Ikke anvendelig ‘

Ikke anvendelig

14.3. Transportfareklasse(r)

Ikke anvendelig ‘ Ikke anvendelig ‘ Ikke anvendelig ‘ Ikke anvendelig ‘

Ikke anvendelig

14.4. Emballagegruppe

Ikke anvendelig ‘ Ikke anvendelig ‘ Ikke anvendelig ‘ Ikke anvendelig ‘

Ikke anvendelig

14.5. Miljgfarer

Miljgfarlig: Nej Miljgfarlig: Nej Miljgfarlig: Nej Miljgfarlig: Nej Miljgfarlig: Nej
Marin forureningsfaktor: Nej
Ingen yderligere oplysninger tilgeengelige
17-08-2020 (Revideret den) DK - da 8/10
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73230 - ATF POWER MV
Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 sendret ved forordning (EU) 2020/878

14.6. Seerlige forsigtighedsregler for brugeren

Vejtransport
Ingen tilgeengelige data

Sofart
Ingen tilgeengelige data

Luftfart
Ingen tilgeengelige data

Transport ad indre vandveje
Ingen tilgeengelige data

Jernbane transport
Ingen tilgeengelige data

14.7. Bulktransport til sgs i henhold til IMO-instrumenter

Ikke anvendelig

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1. Seerlige bestemmelser/seerlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljg

15.1.1. EU-regler

Indeholder ingen stoffer, der er underlagt begraensninger ifglge bilag XVII til REACH

Indeholder ingen stoffer p4 REACH-kandidatlisten
Indeholder ingen stoffer fra Bilag XIV i REACH

Indeholder ingen stoffer, der er underlagt Europa-Parlamentets og Radets forordning (EU) Nr. 649/2012 af 4. juli 2012 om eksport og import af

farlige kemikalier.

Indeholder ingen stoffer, der er omfattet af Europa-Parlamentets og Radets forordning (EU) nr. 2019/1021 af 20. juni 2019 om persistente organiske

miljggifte

Indeholder intet stof, der er omfattet af Europa-Parlamentets og Radets forordning (EU) 2019/1148 af 20. juni 2019 om markedsfaring og

anvendelse af forstadier til spreengstoffer.
15.1.2. Nationale regler

Danmark

Danske nationale regler . Ma ikke bruges af unge under 18 ar

Ved en arbejdspladsvurdering skal det sikres, at ansatte ikke er udsat for pavirkninger, der
kan indebeere en risiko ved graviditet eller amning (jv. Arbejdstilsynets bek. om arbejdets

udfgrelse)

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Der er ikke udfart nogen kemikaliesikkerhedsvurdering

PUNKT 16: Andre oplysninger

Angivelse af eendringer

Punkt AEndret emne Andring Kommentar

8.2 Personlige vaernemidler Modificeret

8.2 Beskyttelse af haender Modificeret

16 Forkortelser og akronymer Tilfgjet
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Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 sendret ved forordning (EU) 2020/878

Datakilder

EUROPA-PARLAMENTETS OG RADETS FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008 af 16.
december 2008 om klassificering, meerkning og emballering af stoffer og blandinger og om
gendring og opheevelse af direktiv 67/548/EQJF og 1999/45/EF og om aendring af forordning
(EF) nr. 1907/2006.

Andre oplysninger Ingen.
Full text of H- and EUH-phrases:
Aquatic Chronic 3 Farlig for vandmiljget — kronisk fare, kategori 3
Asp. Tox. 1 Aspirationsfare, kategori 1
EUH208 Indeholder reaktionsprodukt af polyethylen-polyamin-(C16-C18)-alkylamider og monothio-(C2)-alkyl phosphonater,
1,1'-[iminobis(ethyleneiminoethylene)]bis[3-(octadecenyl)pyrrolidine-2,5-dione(64051-50-9). Kan udlgse allergisk
reaktion.
EUH210 Sikkerhedsdatablad kan p& anmodning rekvireres.
Eye Irrit. 2 Alvorlig gjenskade/gjenirritation, kategori 2
H304 Kan veere livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
H315 Forarsager hudirritation.
H317 Kan forarsage allergisk hudreaktion.
H319 Forarsager alvorlig gjenirritation.
H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Skin Irrit. 2 Hudaetsning/hudirritation, kategori 2
Skin Sens. 1 Hudsensibilisering, kategori 1
Skin Sens. 1B Hudsensibilisering, kategori 1B
Klassifikationen er i overensstemmelse med : ATP 12

Sikkerhedsdatablad (SDS), EU

Denne information er baseret pa vores nuvaerende viden og har kun til formal at beskrive produktet i henhold til sundhed, sikkerhed og
miljgmaessige krav. Det skal derfor ikke opfattes som en garanti for nogen specifik produktegenskab.
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