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LAWN MOWER POWER OIL 30 

Avanceret smøremiddel til benzin motorer i plæneklippere. 

LAWN MOWER POWER OIL 30 er en motorolie med én viskositet fremstillet af 

højkvalitets baseolier og et højt indhold af additiver. Den sikrer førsteklasses smøring, 

optimal renhed i motoren, fremragende slidbeskyttelse og en lang levetid for 

plæneklippermotoren. Den giver også pålidelig beskyttelse mod korrosion under ugunstige 

forhold og ved opbevaring om vinteren. 

LAWN MOWER POWER OIL 30 er baseret på højtydende baseolie i kombination med en 

specielt udvalgt additivteknologi, der sikrer følgende egenskaber: 

• Lav fordampningstab 

• Kan blandes med alle kommercielt tilgængelige motorolier 

• Høj slidstyrke 

• Testet til brug med katalysatorer 

• Fremragende rengøringseffekt 

• Meget gode dispersions-egenskaber 

• Høj aldringsmodstand 

• Enestående smøring 

LAWN MOWER POWER OIL 30 opfylder følgende præstationskriterier: 

API SG/CF 

Typisk analyse 

Egenskaber Enhed Metode Typisk værdi 

Densitet ved 15°C kg/m³ ASTM 4052 870 

Kinematisk viskositet ved 40°C mm²/s ASTM D7042 98 

Kinematisk viskositet ved 100°C mm²/s ASTM D7042 11,8 

Viskositetsindeks  ASTM D2270 109 

Flammepunkt COC °C ASTM D92 >220 

Hældepunkt °C ASTM D7346 -15 

Total Base Number mgKOH/g ASTM D2896 8,0 
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