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WAVE POWER SPECIAL VLV 0W-20 

Fuldt Syntetisk Motorolie til Personbiler 

WAVE POWER SPECIAL VLV 0W-20 er en brændstofbesparende olie baseret på 100% 
syntetisk teknologi, specielt designet til brug i Volvo personbiler med eller uden turbo, hvor 
Volvo VCC RBS0-2AE er påkrævet. 

WAVE POWER SPECIAL VLV 0W-20 kan også anvendes i applikationer, hvor API SN, 
ACEA C5 eller den tidligere ACEA A1/B1 specifikation er påkrævet. 

WAVE POWER SPECIAL VLV 0W-20 er formuleret med høj kvalitet syntetiske baseolier i 
kombination med en unik additiv teknologi for at opnå følgende ydeevne: 

• Beskyttelse mod slid ved koldstart 

• Meget gode egenskaber ved lave temperaturer 

• Meget høj termisk- og oxidationsstabilitet 

• Fremragende modstandsdygtighed over for skumdannelse, korrosion og slid 

• Højt niveau af dispergeringsevne og rengøringsevne 

• Høj viskositetsindeks 

• Brændstofbesparende egenskaber 

WAVE POWER SPECIAL VLV 0W-20 opfylder følgende kriterier: 

• Godkendt: Volvo VCC RBS0-2AE ACEA C5 API SP 

Typisk Analyse: 

Egenskaber Enhed Metode Typisk Værdi 

SAE Grad - SAE J300 0W-20 

Densitet @ 15°C kg/m³ ASTM 4052 843 

Kinematisk Viskositet @ 40°C mm²/s ASTM D7042 45.1 

Kinematisk Viskositet @ 100°C mm²/s ASTM D7042 8.8 

Viskositetsindeks - ASTM D2270 178 

Viskositet CCS @ -35°C cP ASTM D5293 <6200 

Flammepunkt COC °C ASTM D92 230 

Flydepunkt °C ASTM D97 -42 

Total Base Number mgKOH/g ASTM D2896 7.9 

Sulfateret aske %Wt ASTM D874 0.80 
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