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reinhard oil 
Reinhard Oil A/S - Helleruplund Allé 8 

DK-2900  Hellerup - Denmark 
Telefon 70 26 70 07 - Telefax 70 26 70 47 

smøremiddel 
specialisten
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  Sunoco MOTOFORK . 
             Forgaffelolie 

  Light 10 , Medium 15 & Heavy 20 
 

Beskrivelse: 
 
MotoFork olie serie med varierende viskositet udviklet til brug i forgafler og støddæmpere. 
Både til  gadecykler og til motocross motorcykler. 
 
Anvendelser: 
 
I forgaffelsystemer og støddæmpere. Valg af viskositet afhænger af den ønskede støddæmpning såvel som 
kørsels betingelserne. Tjek forskrifterne i instruktionsbøgerne. 

 Light 10 : for visse modeller af APRILIA, BMW,HONDA, HUSQVARNA, KTM, MOTO GUZZI, 
TRIUMPH, YAMAHA ... 
 
Medium 15 : for visse typer blandt følgende fabrikanter : APRILIA, HARLEY DAVIDSON, 
MALAGUTI, SIMSON, MuZ, SUZUKI ... 
 
Heavy 20 til BALS, DNEPR, MAGNI-, TROIKA, såvel som til visse andre fabrikanter af motorcykler 
MC sidecars. 

 Egenskaber: 
 
Fork olierne giver følgende specielle fordele: 
- anti-slid og  anti-rust beskyttelse 
- produkterne er viskositetsmæssigt designet for passende chok absorption i et så bredt    
   temperaturområde som muligt. 
- skumdæmpet 
- Farvet røde og med meget lave stivnepunkter. 

 - suitable for reversed forks 
- perfekt kompatible med normalt anvendte pakninger. 
- perfekt blandbare med hinanden i alle blandingsforhold  

 Typiske analyser : 

 Light 10 Medium 15 Heavy 20 
    

SAE visc. SAE 
5W/10W SAE 15W SAE 20W 

ISO visc. 
grade ISO VG 32  ISO VG 46  ISO VG 68 / 100 

Pour point below -40°C  below -32°C  below -21°C  

Teknisk afdeling 
Reinhard Oil A/S 2006-03-14 Steen Qvist   Agusta har den på lager ! 


